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Aufmessen des Raumes
und Bestimmen der Menge

Reinigen der vorhandenen 
Systemdeckenprofile mit 
Obimex „Afbouwreiniger 2.0“ 
vor der Installation *

Beim Installieren Handschuhe 
tragen, um die Deckenplatten 
sauber zu halten

Vor Beginn darauf achten, in 
welche Richtung die 
Oberfläche des Vlieses läuft. 
Dies ist markiert mit kleinen 
Löchern am Rand der Platte.

Die vorhandene Deckenplatte 
leicht anheben

Das Re-Use Deckenvlies mit 
der richtigen Seite direkt 
unter die vorhandene Platte 
positionieren **

Die vorhandene Platte absenken, 
sodass die Platte wie auch das 
Vlies im Deckensystem liegen, 
für einen neuen frischen Look.

Bei Platten am Raumrand mit 
abweichenden Maßen werden 
Länge und Breite gemessen 
und plus 10 mm berechnet.

Sauberes Zuschneiden der 
Passplatten mit einem scharfen 
Messer oder Papierschneider, 
es können bis zu zwei Platten 
gleichzeitig geschnitten werden

Für Beleuchtung, Belüftung 
oder Sprinkler das richtige 
Maß aus der Platte schneiden

Wenn die Reinigung nicht erfolgreich ist, können Sie sich immer noch an einen Maler vor Ort wenden. 
Bei den Maßen 625 x 1225 mm sollten sowohl die Platte als auch das Deckenvlies vorab leicht mit Reno-Kleber 
behandelt werden, um ein Durchhängen zu verhindern.
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